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Durabilidad natural de la madera
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La madera es un material de 

origen biológico y por lo tanto, es 

susceptible a la biodegradación.

http://www.irg-wp.com/IRG42-Presentations.

PELIGRO

BIODEGRADACIÓN 
EN 

PROGRESO



Humedad
HR >70-100%
CH>20%
Óptimas :40-80%

Temperatura
Favorable:  21 a 32 ºC
Limitante:  <10ºC y  >38

Nutrientes
Nitrógeno, Carbono

pH
Ácido (4-5)

Oxígeno
20% volumen de la 

madera

HONGO 
DE PUDRICIÓN

Hongos
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Clasificación de resistencia natural según normas: 
Americana (ASTM D 2017) y Europea (EN 350-1).
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Resultados



Maderas aptas para emplearse en 
exteriores.

http://cabanacalafquen.blogspot.com/



Maderas aptas para emplearse en exteriores 
(en contacto con el suelo).
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MachicheMachiche

ChicozapoteChicozapote

GranadilloGranadillo

PuktPuktéé

ChacktChacktéé--vigaviga

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 1
C

A
T
E

G
O

R
ÍA

 1



Maderas aptas para emplearse en exteriores 
(bajo techo sin contacto con el suelo).
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TzalamTzalam

RamRamóónn

JabJabíínn
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Maderas aptas para emplearse en 
interiores.

http://www.nordicasa.eu/



Maderas NO aptas para emplearse en exteriores
(uso recomendado en interiores)
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ChechChechéénn

Rosa moradaRosa morada

PrimaveraPrimavera
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Gracias por su atención …

http://elvigilantediario.blogspot.com
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