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Durabilidad natural de la madera

 La madera es un material de
origen bioldgico y por lo tanto, es

susceptible a la biodegradacion.

BIODEGRADACION
EN
PROGRESO




Hongos
Humedad Oxigeno
HR >70-100% 20% volumen de la
CH>20% madera
Optimas :40-80%
HONGO ~ pH
DE PUDRICION Acido (4-5)

Nutrientes
Nitrogeno, Carbono
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Temperatura
Favorable: 21 a 32 ©C
Limitante: <10°Cy >38
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Clasificacion de resistencia natural segun normas:

Americana (ASTM D 2017) y Europea (EN 350-1).
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ASTM D 2017
BLOQUE-SUELO Categoria
Clase de resistencia Promedio Clase de durabilidad Promedio pérdida
natural pérdida de peso natural de peso (%)
(%)
Altamente resistente 0a 10 Muy durable 0<5 1
Resistente 11a24 Durable 5<10 2
Moderadamente 25a44 Moderadamente durable 10< 20
resistente
Ligeramente 450 > Ligeramente durable 20> 30 4
resistente
No durable > 30 5
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Maderas aptas para emplearse en

exter
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Maderas aptas para emplearse en exteriores
(en contacto con el suelo).

Granadillo
Machiche

Pukté

Chicozapote

o

Chackté-viga




Maderas aptas para emplearse en exteriores
(bajo techo sin contacto con el suelo

Tzalam Jabin




Maderas aptas para emplearse en
Interiores.




"

Maderas NO aptas para emplearse en exteriores
(uso recomendado en interiores)

@ Rosa morada




Gracias por su atencion
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