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NOMBRE COMUN: VARILLO 

NOMBRE CIENTIFICO: Simphonia globulifera Linn F. 

FAMILIA: CLUSIACEAE 

GENERALIDADES 

Especie siempre verde de los bosques pantanosos, especialmente los 
costeros, los bados de dos y los suelos muy humedos, generalmente 
asociada con Virola sp. Facilmente reconocible por sus ramas verticiladas 
horizontales estrechandose hacia la cima del arbol (12 ). 

Se encuentra en Centro America, norte de Sudamerica y tambien en el 
Caribe. En Honduras crece en bosques humedos, subtropicales, en las 
tierras bajas del Atlantico, se desarrolla en tierras inundables y pantanosas 
a orilla de dos. Se puede encontrar en los departamentos de Atlantida, 
Col6n, Gracias a Dios, Cortes y Olancho (3) 

Es un arbol grande que alcanza 30 m de altura y mas de 100 cm de 
diametro. Presenta gambas en la base y a veces raices fulcreas. El fuste 
es recto y cilindrico. Copa en parasol a veces umbeliforme c6nica, densa 
y con ramificaci6n verticilar notoria (3). 

Su corteza es de color amarilloso 0 gris pardusco, lis a, lenticelada 
longitudinalmente, con anillos regulares horizontales no muy prominentes, 
agrietandose en piezas irregulares en arboles adultos. Exudaci6n de latex 
gomoso, amarillo y viscoso (12). 

Las hojas son simples, enteras, opuestas, oblongas a oblanceoladas, con 
apice acuminado, base cuneiforme, coriacea, el haz lustroso y verde 
oscuro, el enves verde 0 verde palido, ambas superficies glabras (12). 

Sus flores son en fasdculos terminales umbeliformes, muy abundantes, 
de color rosado-rojizo, muy vistosas y hermafroditas y sus frutos son 
drupas globulosas 0 sub-esfericas de tres a cinco centimetros en diametro, 
cuando maduran son de color amarillo a cafe(12). 
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Figura 1: Muestra botanica y corteza de varillo (Simphonia globulifera) 

, 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS 
En la madera de varillo se observa una c1ara diferencia entre la albura 
y el duramen, siendo de col or amarillo palido la albura (HUE SY 8/3) 
y de color cafe amarillento el duramen (HUE2.SY 6/3) (9) (Figura 2a). 

La superficie presenta un brillo medio, veteado semipronunciado por el 
tamaiio de los elementos y en algunas ocasiones se observan unas figuras 
con apariencia de escamas. Textura media a gruesa y el grana es 
predominantemente recto 

En la cara transversal se puede observar a simple vista el parenquima y 
los poros. Con lupa de lOX los radios (Figura 2a). En las caras 
longitudinales podemos distinguir las lineas vasculares siguiendo una 
direcci6n recta(Figuras 2b y 2c). No presenta olor ni sabor caracteristicos. 
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Figura 2: Caracteristicas macrosc6picas en tres pianos de la mad era 
de varillo (S. globuliJera) 

2a Seeei6n transversal 
(albura y duramen) 

2b Seeei6n radial 
longitudinal 

2e lieeei6n tangeneial 
longitudinal 

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS 

IVasos 

La madera de S. globuliJera presenta una porosidad difusa. 

Los poros de muy pocos a pocos, son de tamafio medio a grandes (Cuadro 
1) solitarios y ocasionalmente multiples radiales, de forma circular a 
oval con contenido de tilides y oleo-resina en algunos de ellos (Figura 
3a). Los elementos vasculares son largos, con placa de pelforacion simple, 
horizontal y eventualmente inclinada. Las puntuaciones intervasculares, 
son de tamafio medio a grandes, de contomo circular a oval y dispuestas 
en posicion alterna. Las puntuaciones radio-vaso son semejantes alas 
intervasculares. 
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Axial 

Aliforme confluente en trechos largos y cortos, abundante (Figura 3a) 
con series parenquimciticas de cuatro a siete celulas y 667.9 ~m de 
longitud (Cuadro 1).Contiene escasos cri stales romboidales. 

Multiseriados y ocasionalmente biseriados y uniseriados (Figura 3b) de 
pocos a pocos numerosos, muy finos a estrechos, extremadamente bajos 
a muy bajos (Cuadro 1) heterogeneos, formados por celulas procumbentes 
y cuadradas (Figura 3b y 3c) y con escasa presencia de cristales 
romboidales. 

Libriformes, con puntuaciones simples a ligeramente aeroladas, de 
estrechas a medias, cortas a largas y con pared celular gruesa. 

Figura 3: Elementos microscopicos de la mad era de varillo 
(Simphonia globulifera) 

3a Secci6n transversal 3b Secci6n tangencial 
longitudinal 
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Cuadro 1: Clasificacion de elementos anatomicos de la madera de 
varillo (S. globulifera) (AC COPANT 30: 1-019) 

lit I I" ' I 'I 

- -
POROSNASOS 
Frecuencia 2.38/mm 2 0.31 Muy pocos a pocos 
Diametro tangencial 177 ]lm 11.7 Medianos a grandes 
Longitud 617.41gm 31.87 Largos 
Diametro puntuaci6n 9.34 urn 0.52 Medio a grandes 
RADIOS 
Frecuencia 3.68/mm 0.2 Pocos a pocos 

numerosos. 
Altura 530llm 74.8 Extremadamente bajos 

a muy baios. 
Ancho 42.4 urn 4.56 Muy finos a estrechos 
FIBRAS 
Diametro tangencial 28.96 urn 1.68 Estrechas a medias 
Longitud 157.5 urn 78.83 Cortas a largas 
PARENQUIMA AXIAL 
Longitud 667.9gm 70.97 -
Numero de celulas 6 0.81 -

PROPIEDADES FISICAS 

Con una densidad basica de 0.56g/cm 0 560 kg/ m3 esta c1asificada 
dentro del rango de maderas pesadas (8). El valor de la densidad esta 
influenciado por el grosor de la pared de las fibras que son 
predominantemente gruesas. 

Tanto la relaci6n de contracci6n como los coeficientes de contracci6n 
que presenta esta especie (Cuadro 2) son favorables para su 
comportamiento durante el secado, en 10 referente a distorsiones como 
consecuencia de los esfuerzos internos que podrfa desarrollar y el cambio 
de dimensiones que podria experimentar (2). 

El valor de movimiento es bajo, de tal manera que no debe temerse por 
problemas de cambios dimensioales durante su procesarniento y una vez 
puesta en servicio. 
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Cuadro 2: Propiedades fisicas de la madera de varillo 
(Simphonia globulifera) 

1- : ( -~ j-f 1 i,- -\, 11 11 .- -' \ - -, 

:1 I I, rd 'f I 11 r I II1 • I -' r I 1 CJ ~ 'I It. l \< I, I I 
- - - -

_ _' _I ~ .1 :; I ) t J ~ __ '-
" --

Densidad verde C R=101 % 
Densidad seca a1 aire CH.=14% 
Densidad al12% 
Qens'idad anhid'ra 
Dsl'Isidad basica -
Contracci6n volumetrica total 
CTg. seca al aire C.H.=14% 
Cr. sec a al aire CH.14% 
Contracci6n tangencial12% 
COlltracci6n radial a11 2% 
CotJ.tracci6n tangencial anhidra (Ctg) 
Contracci6n radial anhidra (Cr) 
Relaci6n de contracci6n (Ctg/Cr) 
Punto de saturaci6n de fibras 
Coef. de contracci6n tangencial 
Coef. de contracci6n radial 
Movimiento tangencial 
Movimiento radial 
Movimiento 

C.H. = Contenido de humedad 
Ctg. = Contracci6n tngencial 
Cr. = Contracci6n radial 
Coef. = Coeficiente 

L07g/cm 3 

0.64g/cm 3 

0.63g/cm 3 

0.62g/cm 3 

0.56g/cm 3 

13% 
5% 
2.05 % 
5.96% 
3.13% 
9.3 1% . 
4.89% 
L93 
28.19% 
0.34 
0.18 
0.94% 
0.41 % 
1.35% 

PROPIEDADES MECANICAS 

0.08 -
0.04 -
0.01 -
0.02 -
0.01 Pesada 
L67 Alta 
0.16 -
0.43 -
0.52 -

0.20 -
0.81 Muvalta 
0.3 Alta 
0.32 Media 

-
0.05 Estable 
0.01 Estable 

Baio 

- - ; 

El cuadro 3 muestra los valores de resistencia en estado verde, a partir 
de los cuales se calculan los esfuerzos admisibles (Cuadro 4) indicando, 
que esta especie estructuramente es de alta resistencia (COPANT 745) 
por 10 tanto puede ser utilizada en elementos de construcciones que 
soporten cargas pesadas. 

A 12% de contenido de humedad (Cuadro 5) presenta una resistencia 
media, caracterfstica importante en la transformaci6nde esta especie, 
porque permite poder utilizarla sin problemas en muebles que soportaran 
algun esfuerzo. 
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Cuadro 3: Propiedades mecanicas en condiciones verdes (112% de 
contenido de humedad) de la madera de varillo 
(S. globulifera) 

Cuadro 4: Esfuerzos admisibles para el disefio de elementos 
estructurales con madera de varillo (S. globulifera) 

,-- - --~- - ~ -- - - - - -

'1 111)( ... '1!- ' 11 l I It!' ([' I ! 1111 ... I I [I I , , ~. ~. ( 

, -

Flexi6n estatica M6dulo de rotura 255 kg/cm 2 Alto 

M6dulo de e1asticidad 14433 kg/cm2 Alto 

Compresi6n paralela Resistencia maxima 150kg/cm 2 Alto 

Cizalle Resistencia maxima 28kg/cm2 Alto 

" I 

-

Madera de primera calidad de esta especie (con 25 % de defectos) es 
considerada estructuralmente con alta resistencia (COP ANT 745). 
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Cuadro 5: Propiedades mecanicas a 12% de contenido de humedad 
de la madera de varillo (S. globulifera) Normas COPANT 

CARACTERISTICAS DE SECADO 

La madera de varillo es f:kil de secar al aire libre, secando a una velocidad 
nipida y desarrollando defectos de secado moderados, especialmente 
grietas y/o rajaduras . 

Tablas de 1" de espesor, secaron al aire libre desde un contenido de 
humedad inicial de 119.1 % a 18 % en 17 dias, con una perdida diaria de 
humedad de 5.94% y tablas de 2" de espesor tardaron en secar desde 
117.64 % a 18 % de contenido de humedad 41 dias, con una perdida 
diaria de humedad de 2.43% (Figura 4). 

Figura 4: Curvas de secado al aire Iibre para tablas de 1" Y 2" de madera de varillo(S. globulifera) 

110 • Contenido de humedad 1" 
_ 100 

o Contenido de humedad 2" ~ 90 
"C .. 80 "C 

" E 

" 
70 

.<: 60 
" "C 

50 0 
"C 0" 40 
~ 30 
0 
c.> 20 

10 

0 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Tiempo en dias 
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Las condiciones climatic as prevalecientes durante el ensayo fueron 
30.37°C de temperatura y 67.44% de humedad relativa (Figura 5). 

Figura 5: Condiciones de temperatura y humedad relativa durante el ensayo 

80~-------------------------' .. 
. ~ 70 
1ii 
! 60 
"C .. 
-g 50 
E 

" :J: 40 

~ 30 

~ .a 20 
~ .. 
i§" 10 
{!!. 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Tiempo en dias 

La rapida velocidad de sec ado se ve favorecida por el tamafio de los 
poros y puntuaciones de esta especie, as! coma por la longitud de los 
elementos vasculares, de tal man era que la presencia de tilosis en algunos 
poros no afecta la velocidad de secado. 

El promedio de los defectos de secado fue moderado: grietas y/o rajaduras 
1.85%, arqueaduras 0.15%, torceduras 0.3% y curvaturas 0.17% con 
respecto a la longitud de las tablas. 

Los coeficientes de contracci6n tangencial y radial calculados sobre la 
base del punto de saturaci6n de las fibras y las respectivas contracciones 
(Cuadro 2) indican que esta madera no presentara cambios de dimensi6n 
considerables al finalizar el secado (2). 

El siguiente ejemplo demuestra el comportarniento que presentaran tablas 
cortadas tangencialmente con 1" de espesor y 12.5 cm de ancho que 
seran secadas hasta un contenido de humedad de 8%. 

(PSF-CHF) x CCt = (28.19 - 8) x 0.34 = 6.86 El 6.86% de 12.5 es 0.86. 
Esto significa que la disrninuci6n de dimensi6n en 10 ancho que tendrfa 
esta madera al alcanzar e18% d contenido de humedad, serfa de 0.86 cm 
o sea 8.6 mm. 

PSF = Pun to de saturaci6n de las fibras 
CHF = Contenido de humedad final 
CCt = Coeficiente de contracci6n tangencial 
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De acuerdo alas investigaciones y experiencias de CUPROFOR para 
secar madera de varillo, serecornienda utilizar los programas de sec ado 
T3-C2 y T3-Cl para tablas de 1" Y 2" respectivamente (Cuadros 6 y 7). 

Cuadro 6: Programa de secado T3-C2 para tablas de 1" de madera 
de varillo (S. globulifera) 

Cuadro 7: Program a de secado T3-Cl para tablas de 2" de mad era 
de varillo (S. globulifera) 

DURABILIDAD NATURAL Y PRESERVACION 

El duramen de la madera de S. globulifera es considerado durable en 
contacto con la tierra y moderadamente resistente al ataque de termitas 
subterraneas y de madera seca. 

En los ensayos de cementerio de estacas de CUPROFOR ubicados 
en Lancetilla (sitio humedo) y Comayagua (sitio seco) en Honduras 
C. A., a los seis meses y un afio despues de su instalaci6n, esta especie 
no mostr6 indicios de establecirniento de hongos en la linea de tierra de 
las estacas, pero si hubo evidencia de establecimiento de termitas(4) 

En la evaluaci6n final del ensayo de corto plazo sobre durabilidad 
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natural contra el ataque de termitas, el 20% de las probetas esayadas 
resultaron con un leve ataque (5) . 

Los ensayos de intemperizacion (uniones) para evaluar los efectos de 
las condiciones ambientales, ubicados en los mismos sitios que los 
cementerios de estacas, a los seis meses despues de su instalaci6n dio 
los siguientes resultados (6): 

Lancetilla: de cuatro a ocho rajaduras, variando de 16 a 34 mm de 
longitud, leve cambio de coloraci6n de la superficie (cafe claro). 

Comayagua: de tres a nueve rajaduras, variando de 15 a 140 mm de 
longitud, leve cambio en coloraci6n de la superficie. 

No hubo evidencia de hongos ni termitas en ninguno de los dos sitios. 

En la prueba de permeabilidad, esta madera present6 solamente 22% de 
absorci6n, valor considerado bajo; sin embargo por difusi6n, la penetraci6n 
de acido b6rico equivalente en tablas de 1" de espesor fue de 2000 a 
2300 partes por mi1l6n, que se considera una buena penetraci6n. Estudios 
realizados en la impregnaci6n de esta especie con CCA, han demostrado 
que el duramen es extremadamente dificl de tratar y la albura es 
moderadamente tratable. 

Para incrementar la resistencia al ataque de termitas es conveniente tratar 
la madera con sales de boro, ya sea por difusi6n a la madera verde 0 por 
aplicaci6n con brocha a la mad era seca. 

CARACTERISTICAS DE ASERRADO 

Es una madera facil de aselTar a pesar de que su densidad tiene un valor 
que la clasifica como una madera pesada. El contenido de silice es 
0.015% (bajo) por 10 tanto no interviene en el desafilado de las sielTas; 
sin embargo para lograr un buen aselTado y mejor rendimiento en el filo 
de las sierras de banda, CUPROFOR de acuerdo a sus ensayos, recomienda 
que para aselTar madera de varillo, las sielTas se deben preparar con los 
siguientes parametros (Figura 6): 

Paso entre dientes = 1 1/2" a 1 3/4" 
Altura del diente = 1/3 del paso 
Angulo de ataque (a) = 29° 
Angulo de incidencia (b) = 15° 
Angulo de hielTo (c) 46° 
Ancho de diente 0 traba = 0.120" (l/8" apr6ximado) 
Forma de diente = pico de loro 
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Figura 6: Parametros utilizados en CUPROFORpara las sierras de banda 

Paso entre dientes 

Altura 
del diente 

CARACTERISTICAS DE TRABAJABILIDAD 

Es una madera facil de trabajar tanto con maquinaria como con 
herramientas manuales. En las pruebas de trabajabilidad realizadas en 
CUPROFOR de acuerdo alas normas ASTM DI666-87(1) se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

La madera de varillo present6 un buen comportamiento en el cepillado, 
con minimo porcentaje de grana rasgado y grano velloso. 

En los ensayos realizados, utilizando una velocidad del eje de 3000 
r.p.m. y angulos de corte de 15,20 Y 30°, los porcentajes de piezas libres 
de defecto, fueron 92, 86 y 84 respectivamente. El mejor cepillado 
c1asificado como excelente, se obtuvo con angulo de 15°. 

Los porcentajes de piezas libres de defecto con 16, 12.5 Y 7.5 mc/p 
fueron 94, 96 y 92 respectivamente, por 10 tanto para cepillar esta madera 
se debe utilizar una velocidad de alimentaci6n que proporcione 12.5 
mc/po Para este calculo usar la siguiente f6rmula: 

mc/p =rpmx C 
Vx 12 

mc/p = marcas de cuchilla por pulgada . 
r.p.m. = revoluciones por minuto del eje portacuchillas 
C = numero de cuchillas del cabezal 
V = velocidad de alimentaci6n (pies /min) 

- 15-



Para este ensayo se utiliz6 un trompo marca wadkin con capacidad de 
7.5HP. La velocidad de giro fue de 4500 r.p.m. (revoluciones por minuto) 
y la velocidad de alimentaci6n se llev6 a cabo en forma manual. La 
cuchilla utilizada contiene 30% de carburo de tungsteno y el angulo de 
corte utilizado fue 20°. 

De acuerdo a los resultados, 100% de las piezas evaluadas estaban libres 
de grano velloso, grana rasgado y grano nistico terminal, demostrando 
un excelente comportamiento de esta mad era para el moldurado. 

El 100% de piezas evaluadas result6libre de grana velloso, rasgado y 
suavidad general de corte, demostrando para esta madera un excelente 
comportamiento en el taladrado. 

El comportamiento de la madera de varillo es excelente para el escopleado, 
presentando 100% de piezas libres de defecto en esta prueba en los 
grados 1,2 Y 3. 

Esta madera present6 un buen comportamiento para el tomeado, con un 
72% de piezas libres de defectos en los grados 1,2 Y 3. 

Es dificil de c1avar, con tendencia a rajarse, por 10 que es necesario 
taladrar antes de introducir c1avos 0 tomillos. 
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De acuerdo a los resultados la madera de varillo presenta un excelente 
comportamiento en ellijado, con 99% de piezas libres de defectos al 
utilizar lija con grana 120. 

Es una madera que por el tamafio grande de sus poros, tiende a absorber 
mucho sellador, por esta raz6n es recomendable utilizar un tapaporos 
para lograr una superficie homogenea y mejorar el acabado. Acepta 
to do tipo de tintes, sin embargo por su belleza natural el acabado 
transparente es el mas recomendable. 

us OS 

Por todas las caracteristicas que hemos mencionado anteriormente, esta 
es una madera de buena calidad y facil de trabajar por 10 tanto se 
recomienda para la elaboraci6n de muebles finos tanto line ales como 
torneados 0 partes visibles de estos, tanto para interiores como para 
exteriores, puertas, ventanas, chapas decorativas, tableros y carpinteria 
en general. Es preferible preservarla para incrementar su resistencia al 
ataque de insectos. 
Es una madera de alta resistencia, por 10 que puede utilizarse en elementos 
estructurales sometidos a niveles altos de esfuerzos, como ser pisos de 
edificios, vigas, peldafios para escaleras y pasamanos, durmientes de 
ferrocarril y construcciones pesadas, mangos para herrarnientas agricolas 
e implementos deportivos. 
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