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NOMBRE COMUN: PIOJO 

NOMBRE CIENTIFICO 11 .. . A bl 

GENERALIDADES 

Especie de zonas caIidas y humedas que se distribuye desde America 
Central hasta Paraguay, encontrandose con frecuencia en el litoral 
Atlantico de Honduras a partir de 100-200 msnm. Es semidecidua en los 
bosques humedos y presenta una abundante regeneracion natural (12). 

Se encuentra en Panama, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y en los bosques humedos de Centroamerica (3). 

En Honduras crece en bosques muy humedos y subtropicales en los 
departamentos de Atlantida, Colon y Olancho. 

Es un arbol muy grande, alcanzando de 30 a 40 m de altura y 80 cm de 
diametro. Tronco mas 0 menos recto, cilindrico, con aletones laminares. 
Copa conica a globosa, con follaje espeso a ralo, abundante, verde claro 
(12). 

En la superficie del tronco, la corteza presenta un color amarillento, con 
lenticelas distribuidas irregularmente, equidimensionales, medianas a 
pequefias. La corteza interna exuda un latex lechoso, espeso, blanco, 
escaso, que fluye lento y se oxida a color crema rapidamente (12). 

Es una especie con hojas compuestas imparipinadas, agrupadas hacia el 
final de las ramitas; sin estipulas; de 15 a 30 cm de longitud. Foliolos 
2 a 5 pares, opuestos, verde oscuro por la parte superior y verde amarillento 
por la cara inferior; pedolo de 3 a 12 cm de longitud, ligeramente mas 
grueso en la base; a veces las hojas tienen latex blanquecino. Ramitas 
jovenes con pelitos, rojizas, cilfndricas y con lenticelas (12). 

Las flores son pequefias, dispuestas en manojos y los frutos son carnosos, 
ovoides de 0.5 a 1.5 cm de longitud, a veces con un apendice muy corto 
en la parte superior (12). 
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Figura 1: Muestra botanica y corteza de piojo (Tapirira guianensis) 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS 

No existe una marcada diferencia entre la albura y el duramen. La albura 
presenta un color rosado palido(HUE lOR 8/2) y el duramen un color 
rosado (HUE lOR 8/3) (9) con manchas por la presencia de gomas 
(Figura 2a). La textura es de fina a media, superficie semibrillante y 
con veteado suave, pero con la apariencia de semipronunciado por la 
presencia de las gomas. Grano recto. No presenta olor ni sabor 
caracteristicos. 

En la cara transversal, se pueden observar los poros a simple vista; con 
lupa de 10X puede distinguirse la distribuci6n de los mismos en forma 
solitarios y multiples. El parenquima es invisible a simple vista. 

En las caras longitudinales se puede observar los radios con lupa de lOX, 
los cuales son poco contrastados. Tambien pueden verse las lineas 
vasculares. 
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Figura 2: Caracteristicas macrosc6picas en tres pianos de la madera 
de piojo (Tapirira guianensis) 

2a Seeei6n transversal 
(albura y duramen) 

2b Seeei6n tangeneial 
longitudinal 

2e Seeei6n radial 
longitudinal 

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS 

/Vasos 

La madera de T. guianensis presenta una porosidad difusa. 

Los poros son de poco numerosos a numerosos, medianos (Cuadro 1) 
predominantemente solitarios y multiples radiales de dos a tres celulas 
en menor cantidad, presentando contorno angular y conteniendo tilosis 
y gomas (Figura 3a). 

Los elementos vasculares son de cortos a largos, con placa de perforacion 
simple y horizontal. Puntuaciones intervasculares en disposicion alterna, 
medianas a grandes y de forma circular a oval. Las puntuaciones vaso
radio presentan areolas muy reducidas que dan la apariencia de simples. 
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".." ___ .. _ Axial 

Es indistinguible, sin embargo pareciera que algunos poros presentaran 
alrededor una cantidad muy escasa de parenquima (Figura 3a). 

Multiseriados con 2 a 3 celulas de ancho, no estratificados y fusiformes 
(Figura 3b) de pocos a poco numerosos, finos a muy finos, 
extremadamente bajos a muy bajos (cuadro 1). Homogeneos formados 
por celulas procumbentes y heterogeneos formados por celulas 

procumbentes y cuadradas. Los radios heterogeneos presentan cristales 
romboidales en las celulas cuadradas marginales. Tambien presentan 
contenido de oleo-resina (Figura 3c). 

Libriformes, septadas con puntuaciones simples, muy cortas a cortas, 
medianas y con pared celular variando de muy delgada a delgada. 

Figura 3: Elementos microscopicos de la madera de piojo 
(Tapirira guianensis) 

3a Seccion transversal 3b Seccion tangencial 
longitudinal 
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Cuadro 1: Clasificacion de elementos anatomicos de la madera de 
piojo (T. guianensis) (AC COPANT 30: 1-019) 

, 

~- - --' ---------------
POROS/VASOS 
Frecuencia 9.8/mm 2 0.68 Pocos numerosos a numerosos 
Diametro tangencial 118.1S flln 6.37 Medianos 
Diametro puntuaci6n 8.76{1m 0.S2 Medias a "ran des 
Longitud S06.38 {tin 32.6S Cortos a lar"os 
RADIOS 
Frecuencia 6/mm 0.19 Pocos numerosos a numerosos 
Altura 428.63 {tin 22.1S Extremadamente baios 
Anchura 29.23 {Im 1.72 Muy finos a finos 
FIBRAS 
Diametro tangencial 28.34 {tm 1.S2 Medianas 
Longitud 1031{1m 3S.19 Muy cortas a cortas 

PROPIEDADES FISICAS 

Con una densidad basica de 0.42 g/cm3 0420 kg/m3 esta clasificada 
como una madera moderadamente pesada (8) El valor de su densidad, 
el grano recto y el bajo movimiento son caracterfsticas favorables 
para la utilizaci6n de esta madera en la industria. 

Tanto la relaci6n como los coeficientes de contracci6n que 
experimentalmente fueron determinados para esta madera(cuadro 2) 
indican que los esfuerzos internos desarrollados durante el sec ado no 
daran lugar a distorsiones severas, por 10 que podemos esperar defectos 
moderados de secado. Por otro lado esta madera no sufrira una 
disrninuci6n considerable en el tamafio de sus dimensiones al finalizar 
el secado a un contenido de humedad por debajo del punto de saturaci6n 
de las fibras (2) 
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Cuadro 2: Propiedades fisicas de la madera de piojo 
(Tapirira guianensis) 

C.H. = Contenido de humedad 
Ctg.= Contracci6n tangencial 
Cr. = Contracci6n radial 
Coef. = Coeficiente 

PROPIEDADES MECANICAS 

El cuadro 3 muestra los valores de resistencia en estado verde, a partir 
de los cuales se ca1culan los esfuerzos admisibles (Cuadro 4) indicando, 
que esta especie estructuralmente es de baja resistencia (COPANT 745) 
por 10 tanto no debe ser utilizada en elementos de construcciones que 
soporten cargas pesadas. 

A 12% de contenido de humedad (Cuadro 5) presenta una resistencia de 
baja a muy baja en la mayorfa de sus propiedades mecanicas, sin embargo 
su resistencia al cizalle es media, 10 que demuestra que podrfamos 
utilizarla sin problemas en muebles que soportaran algun esfuerzo. 
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Cuadro 3: Propiedades mecanicas en condiciones verdes (87% de 
contenido de humedad) de la mad era de piojo 

I 

(tapirira guianensis) 

, 

, , " ,1)1 ".1 "c' i -"1:" i:[ 1)')[ •. I. [,)1 : ) I !l ~ :. {I 
Ill' I I _~-'~_I - - -- - --- - - - -

Flexi6n estatica M6dulo de rotura 424 kg/cm 2 65.74 28.42 

M6dulo de elasticidad 63814 kg/cm 2 12134 5247 

Compresi6n paralela Resistencia maxima 232.38 kg/cm 2 50.95 22.59 

Compresi6n perpendicular Esfuerzo limite proporcional 18.84 kg/cm 2 3.78 3.16 

Dureza janka Resistencia lateral 294.54 kg 64.82 17.51 

Resistencia extremos 333.14 kg 60.58 23.49 

Extradici6n de clavos Resistencia lateral 61.57 kg 24.28 6.21 

Resistencia extremos 46.1 kg 18.7 11.3 

Cizalle Resistencia maxima 62.2 kg/cm 2 9.47 3.99 

Tensi6n perpendicular Resistencia maxima 38.74 kg/cm 2 10.71 4.07 

Clivaje Resistencia maxima 47.3 kg/cm 11.65 5.16 

Cuadro 4: Esfuerzos admisibles para el disefio de elementos 
estructurales con madera de piojo (Tapirira guianensis) 

~I------ ----II-·----,------lG;--l 
-l~ __ \ i~~'~i ~-~~~ ___ ~: __ ~~~~ ~~I~ ____ J ltl It '(lfCI)I\ j 

Flexi6n estatica M6dulo de rotura 132 kg/cm 2 Bajo 

M6dulo de elasticidad 58567 kg/cm 2 Bajo 

Compresi6n paralela Resistencia maxima 112.39 kg/cm 2 Medio 

Compresi6n perpendicular Resistencia maxima 9.52 kg/cm 2 Bajo 

Cizalle Resistencia maxima 19.41 kg/cm 2 Alto 

Los esfuerzos adrnisibles fueron calculados sobre la base de pro betas 
libres de defectos en estado verde, considerando una raz6n de resistencia 
de 75% (COPANT 745). 
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Cuadro 5: Propiedades mecanicas a 12% de contenido de humedad 
de la madera de piojo (T. guianensis) Normas COPANT 

CARACTERISTICAS DE SECADO 

La madera de piojo es moderadamente facil de secar, sec a al aire libre 
a una velocidad lenta, desarrollando defectos moderados especialmente 
grietas (1 .96%) rajaduras (0.3%) torceduras (0.4%) Y 0.3% de curvaturas. 
La velocidad de secado de esta especie podrfa estar influenciada por la 
abundante cantidad de gomas y tilosis que presenta. 

Tablas de I" de espesOf, secaron al aire lib re desde un contenido de 
humedad inicial de 86.2% a 18% en 31 dfas, con una perdida diaria de 
humedad de 2.2% (Figura 4) 

Figura 4: Curvas de secado al aire libre para tablas de 1" de 
mad era de piojo 
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Las condiciones climatic as durante el ensayo fueron de 28 QC de 
temperatura y 60% de humedad relativa (Figura 5) con una velocidad 
del viento de 0.94 m/seg. 

Figura 5: Condiciones de temperatura y humedad relativa durante 
el ensayo. 

90~--------------------~ 

~ 80 
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~ 60 
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Los coeficientes de contraccion tangencial y radial (0 .30 y 0.15) 
respectivamente indican que la perdida de dimensiones, por efecto de la 
contraccion conforme se vaya secando la madera sera pequena, tal coma 
10 demuestra el siguiente ejemplo. Tablas cortadas con los anillos 
perpendiculares a la cara ancha (radialmente) que median al inicio 30cm 
y las secamos hasta 10% de contenido de humedad, se comportaran de 
la siguiente manera: 
(PSF-CHF) x CCr = (24.67 - 10) x 0.15 = 2.2 El 2.2% de 30 es 0.66 
Esto significa que la disrninucion de dimension en 10 ancho que tendria 
esta madera al a1canzar ellO% de contenido de humedad, seria de 0.66 
cm 0 sea 6.6 mm. 

PSF = Punto de saturacion de las fibras 
CHF = Contenido de humedad final 
CCr = Coeficiente de contraccion radial 

En el secado al homo seco a una velocidad lenta y con defectos moderados; 
tablas de 1" de espesor secaron desde un contenido de humedad inicial 
de 46.5% a 12.3% en 15 dias con una perdida diaria de humedad de 
2.3% y las tablas de 2" tardaron 72 dias en secar desde un contenido de 
humedad de 73 .36% a 9.67% con una perdida de humedad diaria de 
0.88% 0 sea a una velocidad muy lenta. 

De acuerdo alas investigaciones y experiencias de CUPROFOR para 
secar madera de piojo, se recomienda utilizar los program as de secado 
T8-D4 y T3-Dl para tablas de 1" Y 2" respectivamente (Cuadros 6 y 7). 
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Cuadro 6: Programa de secado TS- D4 para tablas de 1" de madera 
de piojo (T. guianensis) 

Cuadro 7: Programa de secado T3- Dl para tablas de 2" de madera 
de piojo (T. guianensis) 

Para mejores resultados en el secado de esta madera, es recomendable 
hacer un presecado antes del sec ado en homos, con la madera bien 
apilada, los extremos protegidos con pintura 0 con una mezcla adecuada 
para minimizar la velocidad de salida del agua libre y completamente 
bajo techo 

Por otro lado, se recomienda dar un buen proceso de secado para ayudar 
a remover y controlar la exudacion de las gomas. 

DURABILIDAD NATURAL Y PRESERVACION 
La madera de T. guianensis, perteneciente a la familia Anacardiaceae, 
es considerada como una madera no durable con respecto a los hongos 
de pudricion y susceptible al ataque de termitas de madera seca y 
subtemineas (7,8) 

En los ensayos de cementerio de estacas de CUPROFOR ubicados en 
Lancetilla (sitio humedo) y Comayagua (sitio seco) en Honduras C. A., 
un ano despues de su instalacion, esta especie no mostro indicios de 
establecimiento de hongos en la linea de tierra de las estacas; sin embargo 
mostro un severo ataque de termitas especialmente en el sitio seco (4) 
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En la evaluacion final del ensayo de corto plazo sobre durabilidad 
natural contra el ataque de termitas (5) esta madera estaba 
completamente atacada. 

Los ensayos de intemperizacion (uniones) (6) para evaluar los efectos 
de las condiciones ambientales, ubicados en los mismos sitios que los 
cementerios de estacas, a los seis meses despues de su instalacion dio 
los siguientes resultados: 

Lancetilla: de dos a tres rajaduras variando de ocho a 30 mm de longitud, 
leve cambio de coloracion de la superficie (gris- rosaceo) presencia de 
moho color negro en un 20% de la superficie y las gomas se tornaron 
mas oscuras. 

Comayagua: de dos a seis rajaduras variando de una a 20 mm de longitud, 
leve cambio en coloracion de la superficie y muy poca presencia de 
moho color negro en la superficie. 

La madera de piojo es considerada resistente a la penetracion de productos 
preservantes por el metodo vacfo-presion (11). Presento una baja 
permeabilidad, para las sales de (CCA) Cobre, Cromo y Arsenico, la 
absorcion fue de 4.35% y para el Boro 6.08%; sin embargo por difusion 
se logra una penetracion de acido borico equivalente mayor de 2500 
partes por millon, demostrando que el me to do de preservacion por 
difusion es mas eficiente para maderas dificiles de preservar. 

CARACTERISTICAS DE ASERRADO 

Es una madera facil de aserrar, ya que su grana recto, baja densidad y 
baja presencia de silice (0.016%) facilitan esta operacion; sin embargo 
para lograr un buen aserrado y mejor rendirniento en el filo de las sierras 
de banda, CUPROFOR de acuerdo a sus ensayos, recomienda que para 
aserrar madera de piojo, las sierras se deben preparar con los siguientes 
parametros (Figura 6): 

Paso entre dientes = 1112" a 1114" 
Altura del diente = 1/3 del paso 
Angulo de ataque (a) = 29° 
Angulo de incidencia (b) = 15° 
Angulo de hierro (c) = 46° 
Ancho de diente 0 traba = 0.120" (1/8" aproximado) 
Forma de diente = Pico de loro 
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Figura 6: Panlmetros utilizados en CUPROFOR para las sierras de banda 

Poso entre dientes 

Altura 
del diente 

CARACTERISTICAS DE TRABAJABILIDAD 

Es una madera facil de trabajar con herramientas manuales y con 
maquinaria tradicional. En las pruebas de trabajabilidad realizados en 
CUPROFOR de acuerdo alas normas ASTM D1666-87 (1) se obtuvieron 
los siguientes resultados: 

Presento un comportamiento de pobre a regular para el cepillado, con 
tendencia de algunas piezas a presentar grana rasgado. 

En los ensayos realizados, utilizando una velocidad del eje de 3000 
r.p.m. y angulos de corte de 15,20 Y 30°, los porcentajes de piezas libres 
de defecto, fueron 52, 64 y 46 respectivamente, 0 sea un comportarniento 
regular. 

Los porcentajes de piezas libres de defecto con 16, 12.5 Y 7.5 mc/p 
fueron 42, 58 y 24 respectivamente, por 10 tanto para cepillar esta madera 
se debe utilizar una velocidad de alimentacion que proporcione 12.5 
mc/po Para este calculo usar la siguiente formula: 

mc/p = r.p.m. xC 
Vx 12 

mc/p = marc as de cuchilla por pulgada 
r.p.m. = revoluciones por minuto del eje portacuchillas 
C = numero de cuchillas del cabezal 
V = velocidad de alimentacion (pies /min) 
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Para este ensayo se utilizo un trompo marca wadkin con capacidad de 
7.5 HP La velocidad de giro fue de 4500 r. p.m. (revoluciones por minuto) 
y la velocidad de alimentacion se llevo a cabo en forma manual. El 
angulo de corte utilizado fue 20° y la cuchilla utilizada contiene un 30% 
de tungsteno. 

De acuerdo a los resultados , 90%, 100% y 98% de las piezas evaluadas 
segun la norma ASTM, estaban libres de grana velloso, grano rasgado 
y grano rustico terminal respectivamente, demostrando un excelente 
comportamiento de esta madera para el moldurado. 

Es una madera buena para el taladrado. Los porcentajes de piezas libres 
de grano velloso, rasgado y suavidad general de corte, en los grados 1 
y 2 fueron de 92, 78 y 74 respectivamente. 

Esta madera de es excelente para el escopleado, presentando 100% de 
piezas libres de defecto en esta prueba en los grados 1,2 y 3. 

Presento un excelente comportamiento para el torneado, con 97% de 
piezas libres de defectos en los grados 1, 2 y 3. 

Es una madera moderadamente facil de clavar y atornillar, ya que tiende 
a presentar un cierto porcentaje de fisuras y rajaduras, por 10 que es 
preferible perforar antes de clavar 0 ~tornillar. 

De acuerdo a los resultados la mad era de piojo presenta excelente 
comportamiento en ellijado, con 96% de piezas libres de defectos al 
utilizar lija con grana 120. 
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El tamafio de los poros, de pequefios a medianos, y la porosidad difusa
uniforme de esta especie, hacen que no presente problemas de absorcion 
excesiva y heterogenea de sellador, obteniendose un buen acabado, sin 
embargo dado la exudacion de gomas que presenta esta especie por 
efecto del calor, es recomendable utilizar una laca que se adhiera bien 
a la superficie (12) 

Acepta to do tipo de tintes, sin embargo con un buen tratamiento de las 
gomas durante e1 secado, es preferible el acabado transparente por la 
belleza de su color. 

El bajo valor de movirniento (Cuadro 2) que presenta esta especie indica 
que las uniones de los muebles 0 partes de muebles fabricados con 
madera de piojo, no tendnin problemas. 

usos 
Por sus bajas caracteristicas de resistencia mecanica debe ser utilizada 
en elementos sometidos a bajos niveles de esfuerzo como ser componentes 
de puertas, ventanas y revestimientos. 
Con un buen tratarniento de las gomas puede ser utilizada en la elaboracion 
de muebles finos y sobre todo en ambientes frescos, ya que las altas 
temperaturas, podrian causar la exudacion de las gomas, es recomendable 
para muebles econornicos como ser escritorios, libreros, cunas y revisteros 
o partes no visibles de muebles fin~s. 
Dada la baja resistencia al ataque de termitas es necesario proteger esta 
madera con un preservante, que puede ser aplicado por difusion en la 
madera verde 0 con brocha sobre la madera seca. Debido a que esta 
especie es moderadamente resistente a la penetracion de preservantes, 
por la presencia de gomas, recomendamos realizar una doble difusion 
con productos a base de Boro, ya que no le cambia el color a la madera 
y se logra una exce1ente penetracion. 
Otros usos adecuados para esta especie son; asientos para sillas, artesania, 
jugueteria, cajas para embalajes, palillos de fosforos y carpinteria en 
general. 
Esta especie por su bajo valor de movirniento en servicio, puede utilizarse 
tanto en interiores como en exteriores; sin embargo dado su baja durabilidad 
natural, y sobre todo si se va a preservar con boro debe utilizarse solamente 
en interiores. 
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